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Listado de principales productos recomendados. Para requerimientos especiales, disponemos de otros produc-
tos y desarrollos técnicos alternativos, disponibles bajo demanda del cliente. Por favor, pónganse en contacto 
con nosotros para requerimientos particulares. 

Emulsiones aniónicas, para acabados con propiedades hidrorrepelentes. Estabilización generalmen-

te basada en jabones de ácidos grasos con alcanolaminas. 

Producto Descripción Notas 

AW 6820 Emulsión de parafina - carnauba 
Acabado hidrorrepelente, film seco de brillo inicial me-
dio. Brillo elevado tras pulir. 

AW 6245 Emulsión de cera carnauba 
Acabado hidrorrepelente, film seco de brillo inicial alto. 
Brillo elevado tras pulir. 

AW 6250 Emulsión de cera carnauba 
Acabado hidrorrepelente, film seco de brillo inicial bajo. 
Brillo elevado tras pulir. 

AW 6376 Emulsión de cera HDPE Acabado hidrorrepelente, film seco de alto brillo. 

Emulsiones catiónicas, para acabados livianos, efecto catiónico. Estabilización generalmente basa-

da en sales acéticas de aminas grasas etoxiladas.  

Producto Descripción 

AW 7305 Emulsión de cera montana 

AW 7340 Emulsión de cera carnauba 

AW 7330 Emulsión de cera HDPE 


